Anderungen vorbehalten - M-2078-FOR-DACH-CL-00-022025

Anzahl Bohrereinsatze
CERALOG® PROGRESSIVE-LINE

Rosen-/Pilotbohrer

= Die schneidenden Instrumente mussen nach
mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden,
spatestens aber nach 10 bis 20 Anwendungen,
in Abhangigkeit von der Knochenqualitat.

Es durfen nur scharfe Bohrer und Gewinde-
schneider verwendet werden, diese missen
unbeschadigt und frei von Korrosion sein.

Ausfuhrliche Informationen zur Aufbereitung der
Instrumente sind in der ,Aufbereitungsanweisung
fur das CERALOG® PROGRESSIVE-LINE Implantat-

PROGRESSIVE-LINE

i,

Artikel, @ Art-Nr. system”, Art.-Nr.J8000.0453, beschrieben und
mussen beachtet werden.
@==————====| Rosenbohrer, 2.3 mm J5050.2300
Bitte beachten Sie: Weitere Gebrauchsanweisungen und Arbeitsanleitungen
. zu Produkten von Camlog finden Sie auf http://ifu.camlog.com.
e ————— Pilotbohrer SCREW-LINE, J5051.2000 CERALOG® ist eine eingetragene Marke der CAMLOG Biotechnologies GmbH.
— " | reduzierter Bund, 2.0 mm ’
: ; Pilotbohrer,
Ss—=hN==EEe——r—r '
= ohne Bund, 2.0 mm J5051.2003
Bohrer Farbcodierung, | |, \ Profilbohrer Farbcodierung, | [, . |mp|ant?t' ATCNT
%) S %) T Eindrehinstrument T
W e 3.3 mm J5079.3300 3.8 mm J5080.3800 o F==Emmar=== | HP5330.0001
|| ]] fressere— 3.8mm 15079.3800 43 mm 15080.4300 o F==E=—wmme=== | HP5330.0003
-] eesere— 4.3 mm J5079.4300 5.0 mm J5080.5000
o || oo 5.0 mm J5079.5000
Dense bone drill Farbcodierung, AN Gewm.de- Farbcodierung, AN Implantqt- AN
%) T schneider %) T Ausdrehinstrument S
@ ] ] 3.8mm J5072.3800 &t 3.8mm J5071.3800 S-f==mwmmer=== | HP5330.0002
4.3 mm ]5072.4300 ) Hssoraao—— 4.3 mm J5071.4300
5.0 mm J5072.5000 5.0 mm J5071.5000

a perfect fit
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